
Паспорт 

Колбы мерные первого класса то�1ности 

ГОСТ 1770-74 
1. Назпачеп11е

Предназначены для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме. 

2. Основные технические характе1>ист11ки

J·Jo�ll1118Jlbll8Я До11уен1ма11 Диаметр r"<IJ)JHJBIIII ы, 
Высота*, мм 

Д11амс·1р 1нара 
вмсст11мость, мл IIOГJ)CШIIOCTЬ, см3 мм (11сп. 1) ко.116*, мм 

10 ± 0,025 от6 до 8 90 ± 10 27 ± 3 

25 ± 0,04 от 8 до 1 О 110±10 40 ± 3 

50 ± 0,06 ОТ 10 ДО [2 140 ± 10 50± 3 

100 ± О, 1 ОТ 12 ДО 14 170± 10 60± 3 

200 ± 0,15 от 14 до 17 210±15 75 ± 4 

250 + 0,15 ОТ 14 ДО J 7 220 ± 15 80± 4 

500 + 0,25 ОТ 17 ДО 21 260 ± 20 100+4 

1000 ± 0,4 ОТ 21 ДО 25 300 ± 20 125 ±4 

2000 ± 0,6 ОТ 25 ДО 30 370 ± 20 160± 5 

• Размеры для справок.

1. Колбы изготовлены в соответствии с техническ�rn требованиями ГОСТ 1770-74.

J(о11усы по ГОСТ 8682 (11с11. 2) 
11 ГОСТ 7851 (пен. 2а) 

7/16 

7/16, 10/19 

10/19, 12/21 

14/23 

14/23, 19/26 

19/26, 24/29 

24/29, 29/32 

2. Изделия изrотовленъ1 из химико-лабораторного стекла rруппы XCl по ГОСТ 21400-75.

3. Исполнения: 1 - с одной меткой; 2 - с одной меткой и пришли<Рованной пробкой; 2а - с одной меткой и
пластмассовой пробкой (изготовлена из полиэтилена по ГОСТ 16337). Класс точности 1.

4. Буква «Н» в маркировке, обозначает наливной, вымеряемъIЙ «по наполнению».

З. Упаковь1вание, ТJ)аnспорти1)ова11ие и хранение 
Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: 

«Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любоrо вида. 
Условия хранения - по ГОСТ 15150-69. 

4. Требования безопасuост11
При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия 

не дол)кны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации. 

5. Сведения об утилизации
Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока 

службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем. 

6. Га))аnтии изготовителя
 Изготовитель гарантирует соответствие колб мерю,IХ требованиям ГОСТ 1770-74 при соблюдении потребителем 

условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию.5 

Изделия изrотовлею,т в 

эксплуатации. 

7. Свидетельство о приеl\1ке

V V V V 

соответствии с деиствующеи техническои докуl\1ентациеи и признаны rоднъrми для 

8 8005558195, для заказов: lab@6498195.ru
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